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@ Vorrichtung zur maschinenlesbaren Kennzeichnung von Textilien 

(57) Der zur maschinenlesbaren Kennzeichnung von Texti- 
lien vorgesehene Transponder (5) zeichnet sich dadurch 
aus, daK er auftere Merkmale aufweist, die im Transpon- 
der (5) gespeicherte Informationen zumindest teilweise 
anzeigen beziehungsweise wiedergeben. Dies kann bei- 
spielsweise durch eine besondere Farb- oder Formge- 
bung geschehen, die die gespeicherten Informationen 
zum Ausdruck brtngt. Insbesondere kann ein bestimmtes 
auBeres Merkmal des Transponders (5) zur Anzeige eines 
gleichartigen oder ahnlichen Merkmals des gekennzeich- 
neten Textilstuckes (1) verwendet werden. So kann bei- 
spielsweise der Transponder (5) in der Farbe gehalten 
sein, die in ihm als Farbinformation Ober das Textilstuck 
(1) gespeichert ist. Auf diese Weise wird die Auswahl des 
fur die Kennzeichnung eines bestimmten Textilstuckes (1) 
zutreffenden Transponders (5) wesentlich erleichtert, ins- 
besondere bei Verwendung durch Endgebraucher. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
maschinenlesbaren Kennzeichnung von Textilien mittels ei- 
nes Transponders fur die Behandlung von Textilien durch 5 
Haushaltsgerate. 

Transponder sind elektronische Einrichtungen, die unter 
Einwirkung von bestimtnten elektromagnetischen Sendesi- 
gnalen ansprechen und das Sendesignal frequenzspezifisch 
belasten oder in frequenzspezifischer Weise auf das Sende- to 
signal mit einem eigenen Antwortsignal antworten. Dabei 
iibertragen sie dieses als gespeicherte Informationen ge- 
formte Spezifikum auf Empf anger, die im allgemeinen Be- 
standteil der Sendeeinrichtung sind. 

Transponder werden bereits verwendet, um Textilien ma- 15 
schinenlesbar zu kennzeichnen. Dies findet jedoch bei der 
Automatisierung ihrer Fertigung Anwendung. Hierbei wer- 
den die Transponder als kleiner fester Gegenstand voriiber- 
gehend an den Textilien befestigt und ftihren die innerbe- 
triebliche Logistik, damit die Textilien auf ihrem Weg durch 20 
die Fertigung immer an die gerade zutreffenden Bearbei- 
tungsstationen gefordert werden. 

Ftir die Waschebehandlung sind derartige Transponder 
bisher nicht bekannt. Wenn der Kunde im Haus halt vorhan- 
dene Waschestiicke nachtraglich mit Transpondern verse- 25 
hen will, die zur Kennzeichnung von Waschestiicken dienen 
konnen, liegt eine Schwierigkeit in der Tatsache, daB der 
Transponder als kleines elektronisches Bauteil bei einfacher 
Betrachtung keinerlei AufschluB iiber die in ihm gespeicher- 
ten Informationen gibt. Elektronische Schaltkreise sind - 30 
wenn iiberhaupt - mit sehr speziellen Bezeichnungen ge- 
zeichnet, die hochstens dem Fachmann etwas bedeuten, je- 
doch fiir einen Endgebraucher als Nichtfachmann keinerlei 
Aussagekraft besitzen. AuBerdem ist das Auslesen der in ei- 
nem Transponder gespeicherten Information auch nur mit 35 
einem elektronischen Gerat moglich. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
Transponder fiir die maschinenlesbare Kennzeichnung von 
Textilien zur automatischen Eingabe von geeigneten Be- 
handlungsschritten an Haushaltgeraten so auszubilden, daB 40 
eine einfache und sichere Auswahl des zutreffenden Trans- 
ponders durch einen mit der Waschebehandlung im Haus- 
halt befaBten Kunden ermbglicht wird. 

ErflndungsgemaB weist der Transponder auBere Merk- 
male auf, die zumindest teilweise die im Transponder ge- 45 
speicherten Informationen anzeigen. Diese auBeren Merk- 
male konnen die Form, die Farbe, die Oberflachenbeschaf- 
fenheit oder auch Aufdrucke sein. Auf diese Weise ist es ei- 
nem Laien auch ohne ein elektronisches Lesegerat moglich, 
den fiir die Kennzeichnung eines bestimmten Textilstiickes 50 
geeigneten Transponder auszuwahlen oder eine bereits er- 
folgte Auswahl zu uberprufen. 

Gespeichert werden konnen Daten zum TexuTstiick an 
sich, wie Farbe, Gewebeart, Gewicht, Temperaturfestigkeit 
oder auch Hinweise zu seiner Behandlungsweise wie 55 
Waschtemperatur oder -dauer, Waschmechanik oder Schleu- 
derfestigkeit. Die gespeicherten Informationen betreffen 
insbesondere die fiir den beabsichtigten Behandlungsvor- 
gang zutreffenden Daten dieses Textilstiickes. 

So kann die GroBe des Transponders in ihm gespeicherte 60 
Informationen anzeigen, insbesondere iiber die Grofle von 
Textilien. Beispielsweise kann eine kleine BaugroBe des 
Transponders zum Ausdruck bringen, daB in ihm die Infor- 
mation "Baby-" oder "Kinderwasche" gespeichert ist. 

Auch ist es moglich, daB die Farbe des Transponders In- 65 
formationen anzeigt, die in ihm gespeichert sind. Insbeson- 
dere kann die Transponderfarbe gespeicherte Farbinforma- 
tionen anzeigen. So kann ein Transponder, der als In forma- 
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tion den Farbton des Textilstiickes tragt, auch in dieser Farbe 
gehalten sein. 

Femer kann auch die Form des Transponders in ihm ge- 
speicherte Informationen anzeigen. Insbesondere konnen 
dies Informationen iiber die allgemeine Art oder Form des 
Textilstiickes sein. Beispielsweise kann der Transponder fur 
ein Hemd auch tatsachlich annahernd in Hemdform ausge- 
bildet sein, so daB direkt eine Zuordnung des Transponders 
zur Wascheart moglich ist. Oder aber die Form des Trans- 
ponders ist aus einer Reihe von Formen ausgewahlt, die 
zwar nicht direkt AufschluB iiber die gespeicherte Informa- 
tionen geben aber iiber eine separat vereinbarte Zuordnung 
bestimmten Daten entsprechen. 

Auch kann die Oberflachenbeschaffenheit des Transpon- 
ders zur Anzeige von in ihm gespeicherten Informationen 
verwendet werden. So kann eine besonders glatte Oberfla - - 
che einer sorgsam zu behandelnden Wasche entsprechen 
und eine rauhe Oberflache die Information iiber eine grobe 
Textilart geben. 

Weiterhin kann auch das Gewicht des Transponders oder 
dessen Verhaltnis von Gewicht zu Volumen dazu benutzt 
werden, um auf diesem Weg gespeicherte Informationen an- 
zuzeigen beziehungsweise dem Benutzer zu vermitteln. Ein 
Transponder mit einem auf sein Volumen bezogen hohen 
Gewicht kann zum Ausdruck bringen, daB die Information 
"sen were Textilart" gespeichert ist. 

Ferner kann der Transponder mit Beschriftungen oder 
bildlichen oder symbolischen Kennzeichnungen versehen 
sein, die gespeicherte Informationen zum Ausdruck bringen. 
Diese Kennzeichnungen konnen die im Transponder gespei- 
cherte Information im Klartext wiedergeben oder mittels 
Symbolen, wie beispielsweise Piktogramme, erkennen las- 
sen. 

Die Kennzeichnungen konnen auch denen entsprechen, 
die den herkommlichen Textilpflegekennzeichen iiblicher- 
weise entsprechen. So ist es fiir jemanden, der die bislang 
gebrauchlichen Kennzeichen kennt, besonders einfach, die 
Kennzeichnungen auf den Transpondern zu verstehen und 
den richtigen Transponder auszuwahlen. 

Fiir all die vorgenannten Merkmale, die zur Anzeige von 
im Transponder gespeicherten Informationen verwendet 
werden konnen, gilt, daB sie nicht nur zur Anzeige von 
gleichartigen oder ahnlichen Merkmalen verwendet werden 
konnen. So ist es auch moglich, daB die Farbe eines Trans- 
ponders nicht die Farbe des Textilstiickes sondern die Gewe- 
beart zum Ausdruck bringt oder ob ein Textilstuck geschleu- 
dert werden darf. 

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der vorlie- 
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be- 
schreibung einer bevorzugten Ausfiihrungsform unter Be- 
zugnahme auf die Zeichnungen. 

Darin zeigen 

Fig. 1 eine Vorderansicht des zu kennzeichnenden Textil- 
stiickes, und 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines erfindungsge- 
maBen Transponders. 

In Fig. 1 ist das zu kennzeichnende Textilstuck 1 abgebil- 
det, es handelt sich um ein weiBes Hemd 1 aus Baurnwolle. 
Das Hemd 1 weist zudem vorn in einer Reihe angeordnete 
Knopfe 3 auf, 

Zur Kennzeichnung dieses Hemdes 1 wird ein Transpon- 
der 5 verwendet, der in Fig. 2 dargestellt ist. Der Transpon- 
der 5 hat die Gestalt eines flachen Platte hens und ist allge- 
mein T-fbrmig. Seine Farbe ist weiB. 

Zusatzlich weist der Transponder 5 ein Kennzeichen 7 in 
Form eines symbolischen Waschzubers mit einer in der 
Mitte abgebildeten Zahl 60 auf, wie es bereits auf den her- 
kommlichen Textilpflegekennzeichen iiblicherweise ver- 
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wendet wird. 

Die verschiedenen Merkmale des Transponders 5 bringen 
folgende, im Transponder 5 gespeicherte Informationen 
iiber das Textilstiick 1 zum Ausdruck: 
T-Form: Hemd 

Farbe weiB: WeiBes Textilstiick 

Kennzeichen (7): nicht iiber 60 Grad Celsius waschen. 

Die im Transponder 5 gespeicherten Informationen sind 
so, insbesondere fur einen Endgebraucher, leicht erkennbar. 
Der Transponder 5 kann am Hemd 1 auf geeignete Weise 
befestigt werden. Dazu wird er an einer unaufFalligen SteLle 
des Hemdes 1 eingenaht. 

Somit wird durch die erfindungsgema'Be Losung eine Vbr- 
richtung zur Kennzeichnung eines Textilstuckes mit einem 
Transponder geschaffen, wobei die auBeren Merkmale des 
Transponders diejenigen Informationen zumindest teilweise 
anzeigen, die in ihm gespeichert sind, so daB eine besonders 
einfache und sichere Auswahl des fur die Kennzeichnung 
eines Textilstuckes zutreffenden Transponders insbesondere 
fur den Laien moglich ist. 
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zeichen verwendet werden. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zur maschinenlesbaren Kennzeichnung 
von Textilien mit einem dem zu kennzeichnenden Tex- 25 
tilstuck zugeordneten Transponder fur die Behandlung 
von Textilien durch Haushaltsgerate, in dem Informa- 
tionen iiber das Textilstiick gespeichert sind, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Transponder (5) auBere 
Merkmale aufweist, die die im Transponder gespei- 30 
cherten Informationen zumindest teilweise anzeigen 
beziehungsweise wiedergeben. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die GroBe des Transponders (5) im Trans- 
ponder gespeicherte Informationen, insbesondere die 35 
Information iiber die GroBe des zu kennzeichnenden 
TexuTstiicks (1), wiedergibt. 

3. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Farbe des Transponders 
(5) im Transponder gespeicherte Informationen, insbe- 40 
sondere die Farbinformation iiber das zu kennzeich- 
nende Textilstiick (1), wiedergibt. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Form des Transponders 
(5) im Transponder gespeicherte Informationen, insbe- 45 
sondere iiber die allgemeine Art oder Form des Textil- 
stuckes (1), wiedergibt. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Oberflachenbeschaffen- 
heit des Transponders (5) im Transponder gespeicherte 50 
Informationen wiedergibt. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Verhaltnis von Trans- 
pondergewicht zu GroBe oder Volumen des Transpon- 
ders (5) in ihm gespeicherte Informationen wiedergibt 55 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Transponder (5) mit Be- 
schriftungen oder bildlichen oder symbolischen Kenn- 
zeichnungen (7) versehen ist, die zumindest teilweise 
die im Transponder (5) gespeicherten Informationen 60 
wiedergeben. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die auf dem Transponder (5) abgebilde- 
ten Symbole (7), Bilder oder Beschriftungen denen 
entsprechen, die als herkommliche Textilpflegekenn- 65 
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